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Abrevieri

culoare [-] culoare
d [mm] diametru
d1 [mm] diametru 1
d2 [mm] diametru 2
DN [mm] diametrul nominal
FE [tol] fi let exterior
FE1 [tol] fi let exterior 1
FI [tol] fi let interior
GTIN
h [mm] înaltime
k [mm]
l [mm] lătime
L [mm] lungime
L [m] lungime în metri
l1 [mm] lungime 1
Numar [buc] număr
p [bar] presiune
r [mm] rază
R [m] rază
s [mm] grosimea peretelui
Tip [-] Tip
Weight [kg] Unit Weight
z [mm] z-valoare

EEI-LHD-RO-01.124

Simbol U.A. Descriere
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Ţevi preizolate Uponor

Ţeavă Uponor Thermo Single

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018109 25 2.3 20 140 0.25 1.18 Ţeavă Uponor Thermo Single
25x2,3 /140, PN 6, 95˚C 200 m

1018110 32 2.9 25 140 0.3 1.31 Ţeavă Uponor Thermo Single
32x2,9 /140, PN 6, 95˚C 200 m

1018111 40 3.7 32 175 0.35 2.2 Ţeavă Uponor Thermo Single
40x3,7 /175, PN 6, 95˚C 200 m

1018112 50 4.6 40 175 0.45 2.4 Ţeavă Uponor Thermo Single
50x4,6 /175, PN 6, 95˚C 200 m

1018113 63 5.8 50 175 0.55 2.8 Ţeavă Uponor Thermo Single
63x5,8 /175, PN 6, 95˚C 200 m

1018114 75 6.8 65 200 0.8 3.74 Ţeavă Uponor Thermo Single
75x6,8 /200, PN 6, 95˚C 100 m

1018115 90 8.2 80 200 1.1 4.2 Ţeavă Uponor Thermo Single
90x8,2 /200, PN 6, 95˚C 100 m

1018116 110 10.0 100 200 1.2 5.24 Ţeavă Uponor Thermo Single
110x10,0 /200, PN 6, 95˚C 100 m

Ţeavă Uponor Thermo Single, antiîngheţ

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018165 25 2.3 20 140 0.25 1.33 Ţeavă Uponor Thermo Single 25, antiîngheţ
25x2,3 /140, PN 6, 95˚C 100 m

1018166 32 2.9 25 140 0.3 1.46 Ţeavă Uponor Thermo Single 32, antiîngheţ
32x2,9 /140, PN 6, 95˚C 100 m

1018167 40 3.7 32 175 0.35 2.18 Ţeavă Uponor Thermo Single 40, antiîngheţ
40x3,7 /175, PN 6, 95˚C 100 m

1018168 50 4.6 40 175 0.45 2.41 Ţeavă Uponor Thermo Single 50, antiîngheţ
50x4,6 /175, PN 6, 95˚C 100 m

1018169 63 5.8 50 175 0.55 2.71 Ţeavă Uponor Thermo Single 63, antiîngheţ
63x5,8 /175, PN 6, 95˚C 100 m

1018170 75 6.8 65 200 0.8 3.89 Ţeavă Uponor Thermo Single 75, antiîngheţ
75x6,8 /200, PN 6, 95˚C 100 m

1018171 90 8.2 80 200 1.1 4.35 Ţeavă Uponor Thermo Single 90, antiîngheţ
90x8,2 /200, PN 6, 95˚C 100 m

1018172 110 10.0 100 200 1.2 5.39 Ţeavă Uponor Thermo Single 110, antiîngheţ
110x10,0 /200, PN 6, 95˚C 100 m
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fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
6 bar.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorţia apei conform cu DIN 53428 
sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.

fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic prevăzut suplimentar cu cablu 
electric antiîngheț. Cablurile şi accesoriile sunt furnizate de fi rma 
Tycothermal. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
6 bar.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorţia apei conform cu DIN 53428 
sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.
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Ţevi preizolate Uponor

Ţeavă Uponor Thermo Twin

Cod xx [mm] xx [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018134 25x2.3 25x2.3 20+20 175 0.5 2.2 Ţeavă Uponor Thermo Twin
2x25x2,3 /175, PN 6, 95˚C 200 m

1018135 32x2.9 32x2.9 25+25 175 0.6 2.4 Ţeavă Uponor Thermo Twin
2x32x2,9 /175, PN 6, 95˚C 200 m

1018136 40x3.7 40x3.7 32+32 175 0.8 2.6 Ţeavă Uponor Thermo Twin
2x40x3,7 /175, PN 6, 95˚C 200 m

1018137 50x4.6 50x4.6 40+40 200 1 3.5 Ţeavă Uponor Thermo Twin
2x50x4,6 /200, PN 6, 95˚C 100 m

1018138 63x5.8 63x5.8 50+50 200 1.2 4.55 Ţeavă Uponor Thermo Twin
2x63x5,8 /200, PN 6, 95˚C 100 m

Ţeavă Uponor Thermo Mini Single

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018132 25 2.3 20 68 0.2 0.5 Ţeavă Uponor Thermo Mini Single
25x2,3 /68, PN 6, 95˚C 200 m

1018133 32 2.9 25 68 0.25 0.55 Ţeavă Uponor Thermo Mini Single
32x2,9 /68, PN 6, 95˚C 150 m
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fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic, tur şi retur, diferenţiate printr-un 
indicator bicolor pentru a se evita confundarea lor. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
6 bar.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorţia apei conform cu DIN 53428 
sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.

fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic, tur şi retur, diferenţiate printr-un 
indicator bicolor pentru a se evita confundarea lor. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
6 bar.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorţia apei conform cu DIN 53428 
sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.
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Ţevi preizolate Uponor

Ţeavă Uponor Thermo Mini,antiîngheţ

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere

1018179 25 2.3 20 68 0.2 0.5 Ţeavă Uponor Thermo Mini 25, antiîngheţ
25x2,3 /68, PN 6, 95˚C 100 m

1018180 32 2.9 25 68 0.25 0.55 Ţeavă Uponor Thermo Mini 32, antiîngheţ
32x2,9 /68, PN 6, 95˚C 100 m

Ţeavă Uponor Varia Thermo Single

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere

1018230 25 2.3 20 90 0.25 1.02 Ţeavă Uponor Varia Thermo Single
1x25x2,3 /90, PN 6, 95˚C 200 m

1018231 32 2.9 25 90 0.3 1.12 Ţeavă Uponor Varia Thermo Single
1x32x2,9 /90, PN 6, 95˚C 200 m

1018232 40 3.7 32 140 0.35 1.47 Ţeavă Uponor Varia Thermo Single
1x40x3,7 /140, PN 6, 95˚C 200 m

1018233 50 4.6 40 140 0.4 1.67 Ţeavă Uponor Varia Thermo Single
1x50x4,6 /140, PN 6, 95˚C 200 m

1018234 63 5.8 50 140 0.5 1.97 Ţeavă Uponor Varia Thermo Single
1x63x5,8 /140, PN 6, 95˚C 200 m

1018235 75 6.8 65 175 0.6 2.72 Ţeavă Uponor Varia Thermo Single
1x75x6,8 /175, PN 6, 95˚C 200 m

1018236 90 8.2 80 175 0.7 3.14 Ţeavă Uponor Varia Thermo Single
1x90x8,2 /175, PN 6, 95˚C 100 m

1018237 110 10.0 100 175 0.9 4.14 Ţeavă Uponor Varia Thermo Single
1x110x10,0 /175, PN 6, 95˚C 100 m
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fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic prevăzut suplimentar cu cablu 
antiînghet. Cablurile şi accesoriile sunt furnizate de fi rma Tycothermal.
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
6 bar.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorţia apei conform cu DIN 53428 
sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.

fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic, tur şi retur, diferenţiate printr-un 
indicator bicolor pentru a se evita confundarea lor. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
6 bar.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorţia apei conform cu DIN 53428 
sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.
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Ţevi preizolate Uponor

Ţeavă Uponor Varia Thermo Twin

Cod xx [mm] xx [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere

1018238 25x2.3 25x2.3 20+20 140 0.4 1.36 Ţeavă Uponor Varia Thermo Twin
2x25x2,3 /140, PN 6, 95˚C 200 m

1018239 32x2.9 32x2.9 25+25 140 0.5 1.43 Ţeavă Uponor Varia Thermo Twin
2x32x2,9 /140, PN 6, 95˚C 200 m

1018240 40x3.7 40x3.7 32+32 140 0.7 2.08 Ţeavă Uponor Varia Thermo Twin
2x40x3,7 /140, PN 6, 95˚C 200 m

1018241 50x4.6 50x4.6 40+40 175 0.9 2.84 Ţeavă Uponor Varia Thermo Twin
2x50x4,6 /175, PN 6, 95˚C 200 m

Ţeavă Uponor Aqua Single
fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic, tur şi retur, diferenţiate printr-un 
indicator bicolor pentru a se evita confundarea lor. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
10 bari.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorbţia apei conform cu DIN 
53428 sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018117 25 3.5 20 140 0.35 1.24 Ţeavă Uponor Aqua Single
25x3,5 /140, PN 10, 95˚C 200 m

1018118 32 4.4 25 140 0.4 1.42 Ţeavă Uponor Aqua Single
32x4,4 /140, PN 10, 95˚C 200 m

1018119 40 5.5 32 175 0.45 2.4 Ţeavă Uponor Aqua Single
40x5,5 /175, PN 10, 95˚C 200 m

1018120 50 6.9 40 175 0.55 2.7 Ţeavă Uponor Aqua Single
50x6,9 /175, PN 10, 95˚C 200 m

1018121 63 8.6 50 175 0.65 3.2 Ţeavă Uponor Aqua Single
63x8,7 /175, PN 10, 95˚C 200 m

1018122 75 10.3 65 200 0.9 4.34 Ţeavă Uponor Aqua Single
75x10,3 /200, PN 10, 95˚C 100 m

1018123 90 12.3 80 200 1.2 5.3 Ţeavă Uponor Aqua Single
90x12,3 /200, PN 10, 95˚C 100 m

1036036 110 15.1 100 200 1.3 6.5 Ţeavă Uponor Aqua Single
110x15,1 /200, PN 10, 95˚C 100 m
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fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic, tur şi retur, diferenţiate printr-un 
indicator bicolor pentru a se evita confundarea lor. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
6 bar.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorţia apei conform cu DIN 53428 
sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.
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Ţevi preizolate Uponor

Ţeavă Uponor Aqua Single cu cablu antiîngheţ
fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul apei potabile, calde. Cablurile şi accesoriile sunt 
furnizate de fi rma Tycothermal.
Ţeava:
Polietilenă reticulată PE-Xa, rezistentă la coroziune. Temperatura 
maximă 95°C. Presiunea maximă 10 bari.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorbţia apei conform cu DIN 
53428 sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018173 25 3.5 20 140 0.35 1.39 Ţeavă Uponor Aqua Single 25, antiîngheţ
25x3,5 /140, PN 10, 95˚C 100 m

1018174 32 4.4 25 140 0.4 1.61 Ţeavă Uponor Aqua Single 32, antiîngheţ
32x4,4 /140, PN 10, 95˚C 100 m

1018175 40 5.5 32 175 0.45 2.35 Ţeavă Uponor Aqua Single 40, antiîngheţ
40x5,5 /175, PN 10, 95˚C 100 m

1018176 50 6.9 40 175 0.55 2.73 Ţeavă Uponor Aqua Single 50, antiîngheţ
50x6,9 /175, PN 10, 95˚C 100 m

1018177 63 8.6 50 175 0.65 3.19 Ţeavă Uponor Aqua Single 63, antiîngheţ
63x8,7 /175, PN 10, 95˚C 100 m

Ţeavă Uponor Aqua Twin
fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic, tur şi retur, diferenţiate printr-un 
indicator bicolor pentru a se evita confundarea lor. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
10 bari.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorbţia apei conform cu DIN 
53428 sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.

Cod xx [mm] xx [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018139 25x3.5 25x3.5 20+20 175 0.65 2.05 Ţeavă Uponor Aqua Twin
25x3,5-25x3,5 /175, PN 10, 95˚C 200 m

1018140 32x4.4 25x3.5 25+20 175 0.7 2.2 Ţeavă Uponor Aqua Twin
32x4,4-25x3,5 /175, PN 10, 95˚C 200 m

1018141 40x5.5 25x3.5 32+20 175 0.9 2.45 Ţeavă Uponor Aqua Twin
40x5,5-25x3,5 /175, PN 10, 95˚C 200 m

1018142 50x6.9 25x3.5 40+20 175 1 2.73 Ţeavă Uponor Aqua Twin
50x6,9-25x3,5 /175, PN 10, 95˚C 200 m
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Ţevi preizolate Uponor

Ţeavă Uponor Quattro
fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul agentului termic, tur şi retur, diferenţiate printr-un 
indicator bicolor pentru a se evita confundarea lor. 
Certifi care anuală DIN Certco conform cu VDI 2055 pentru verifi carea 
pierderilor termice.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609. 
Ţeava: 
Polietilenă reticulată PE-Xa. Barieră de oxigen conform cu ISO 17455, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 95°C. Presiunea maximă 
6 + 10 bari.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorţia apei conform cu DIN 53428 
sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.

Cod d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018147 175 0.8 2.41 Ţeavă Uponor Quattro
2x25 PN6, 2x25 PN 10,175/ 95˚C 200 m

1018148 175 0.8 2.64 Ţeavă Uponor Quattro
2x32PN6, 2x25 PN10, 175/95˚C 200 m

1018149 175 0.8 2.78 Ţeavă Uponor Quattro
2x32 PN6, 1x32 PN10, 1x25 PN10, 175/95˚C 200 m

Ţeavă Uponor Supra
fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Pentru transportul apei potabile sau apei răcite.
Ţeava:
Polietilenă PE 100, de culoare albastră, SDR 11, agrementare DVGW, 
rezistentă la coroziune. Temperatura maximă 20°C. Presiunea maximă 
16 bar.
Materialul izolator: 
în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, 
elasticitate permanentă, fără GFC. Absorbţia apei conform cu DIN 
53428 sub 1%. 
Mantaua: 
Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu cu 
încărcătură de 60 tone.

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018124 25 2.3 20 68 0.2 0.52 Ţeavă Uponor Supra
25x2,3 /68, PN 16, 20˚C 200 m

1018125 32 2.9 25 68 0.25 0.62 Ţeavă Uponor Supra
32x2,9 /68, PN 16, 20˚C 200 m

1018126 40 3.7 32 140 0.3 1.47 Ţeavă Uponor Supra
40x3,7 /140, PN 16, 20˚C 200 m

1018127 50 4.6 40 140 0.4 1.67 Ţeavă Uponor Supra
50x4,6 /140, PN 16, 20˚C 200 m

1018128 63 5.8 50 140 0.5 1.97 Ţeavă Uponor Supra
63x5,8 /140, PN 16, 20˚C 200 m

1018129 75 6.8 65 175 0.6 2.72 Ţeavă Uponor Supra
75x6,8 /175, PN 16, 20˚C 100 m

1018130 90 8.2 80 175 0.7 3.14 Ţeavă Uponor Supra
90x8,2 /175, PN 16, 20˚C 200 m

1018131 110 10.0 100 200 1.2 5.24 Ţeavă Uponor Supra
110x10,0 /200, PN 16, 20˚C 100 m
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Ţevi preizolate Uponor

Ţeavă Uponor Supra Plus
fl exibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru 
preluarea dilatăriilor şi este perfectă pentru montajul îngropat. 
Ţeava Supra Plus prevăzută cu cablu antiîngheţ este recomandată 
pentru aducţiuni de apă potabilă unde există riscul de îngheț.
Țeava: Polietilenă PE 100 albastră , SDR 11, rezistent la coroziune. 
Temperatura maximă permisă:  20°C. Presiunea maximă 16 bar.
Materialul izolator:  în straturi, resistent la îmbătrânire, celule închise 
din spumă PE-X, elasticitate permanentă
Mantaua:  Polietilenă gofrată (HDPE). Verifi cată static pentru trafi c greu 
cu încărcătură de 60 tone.
Conține un cablu electric de încălzire cu autoreglare.  Distanța maximă 
de la un punct de alimentare electrică: 150 m.

Cod d [mm] s [mm] DN [mm] d2 [mm] R [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018156 25 2.3 20 68 0.2 0.52 Ţeavă Uponor Supra Plus, antiîngheţ, 25
25x2,3 /68, PN 16, 20˚C 100 m

1018157 32 2.9 25 68 0.25 0.62 Ţeavă Uponor Supra Plus, antiîngheţ, 32
32x2,9 /68, PN 16, 20˚C 100 m

1018158 40 3.7 32 140 0.3 1.62 Ţeavă Uponor Supra Plus, antiîngheţ, 40
40x3,7 /140, PN 16, 20˚C 100 m

1018159 50 4.6 40 140 0.4 1.82 Ţeavă Uponor Supra Plus, antiîngheţ, 50
50x4,6 /140, PN 16, 20˚C 100 m

1018160 63 5.8 50 140 0.5 2.12 Ţeavă Uponor Supra Plus, antiîngheţ, 63
63x5,8 /140, PN 16, 20˚C 100 m

1018161 75 6.8 65 175 0.6 2.87 Ţeavă Uponor Supra Plus, antiîngheţ, 75
75x6,8 /175, PN 16, 20˚C 100 m

1018162 90 8.2 80 175 0.7 3.29 Ţeavă Uponor Supra Plus, antiîngheţ, 90
90x8,2 /175, PN 16, 20˚C 100 m

1018163 110 10.0 100 200 1.2 5.39 Ţeavă Uponor Supra Plus, antiîngheţ, 110
110x10,0 /200, PN 16, 20˚C 100 m
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Accesorii pentru sistemul Uponor cu țevi preizolate

Set de conexiuni Supra Plus
Setul conţine componente pentru conectarea cablului de încălzire la 
sursa electrică (unitatea de control Supra Plus şi senzorul), piesele de 
capăt ale cablului şi căciulile de capăt pentru ţeavă.

Cod d [mm] d2 [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1034288 25-32 68 1 Set de conexiuni şi capăt Supra Plus
25+32 /68 1 buc

1034290 40-63 140 1.53 Set de conexiuni şi capăt Supra Plus
40+50+63 /140 1 buc

1034291 75 175 1.638 Set de conexiuni şi capăt Supra Plus
75 /175 1 buc

1034292 90 175 1.704 Set de conexiuni şi capăt Supra Plus
90 /175 1 buc

1034293 90-110 200 1.924 Set de conexiuni şi capăt Supra Plus
90+110 /200 1 buc

Componente electrice Supra Plus
Conţine componentele necesare conectării cablului de încălzire la sursa 
electrică şi piesele de capăt ale cablurilor electrice.

Cod Descriere U.A.

1042311 0.1 Componente electrice Supra Plus 2
pentru conexiune în teu 1 buc

1042312 0.1 Componente electrice Supra Plus 3
pentru conexiune în prelungiri 1 buc

Căciulă de capăt Uponor
pentru protecţia izolaţiei de la capătul ţevii şi etanşare.
Setul conţine căciula de capăt din cauciuc, colierul metalic şi inelul de 
etanşare.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609.

Cod d [mm] L [mm] l1 [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018316 25-40 1 80 174 0.27 Căciulă de capăt Uponor, Single 68
(25+32+40) /68 1 buc

1018315 25-32 1 90 184 0.51 Căciulă de capăt Uponor, Single 140
(25+32) /140 1 buc

1018313 32-50 1 90 184 0.61 Căciulă de capăt Uponor, Single 175
(32+40+50) /175 1 buc

1018314 40-63 1 90 184 0.51 Căciulă de capăt Uponor, Single 140
(40+50+63) /140 1 buc

1018312 63-75 1 90 184 0.65 Căciulă de capăt Uponor, Single 175
(63+75) /175 1 buc

1018310 75-110 1 90 184 0.73 Căciulă de capăt Uponor, Single 200
(75+90+110) /200 1 buc

1018311 90-110 1 90 184 0.64 Căciulă de capăt Uponor, Single 175
(90+110) /175 1 buc

1018246 25-40 1 80 140 0.15 Căciulă de capăt Uponor, Single 90
(25+32+40) /90 1 buc

1018245 25-40 2 90 184 0.5 Căciulă de capăt Uponor, Twin 140
pentru 2x (25+32+40) /140 1 buc

1018309 25-40 2 90 184 0.67 Căciulă de capăt Uponor, Twin 175
pentru 2x (25+32+40) /175 1 buc

1018308 25-50 2 90 184 0.64 Căciulă de capăt Uponor, Twin 175
pentru 2x (25+32+50) /175 1 buc

1018307 40-63 2 90 184 0.72 Căciulă de capăt Uponor, Twin 200
pentru 2x (40+50+63) /200 1 buc

1018306 25-32 4 90 184 0.69 Căciulă de capăt Uponor, Quattro 175
pentru 4x (25+32) /175 1 buc

Capac de protecție

Cod d2 [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1045310 140 0.1 Capac de protecție 140 1 buc

1045311 175 0.14 Capac de protecție 175 1 buc

1045312 200 0.18 Capac de protecție 200 1 buc
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Accesorii pentru sistemul Uponor cu țevi preizolate

Set izolator Uponor pentru teuri
Pentru etanşarea conexiunilor în teu pentru ţeava Single şi Twin cu 
dimensiunea mantalei de 200,175 şi140 mm.
Izolaţie de tip cochilie, şuruburi din oţel inoxidabil, dibluri din plastic şi 
adeziv.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609.
Notă:
Se foloseşte doar cu căciulile de capăt.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] l [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1021990 200 175 140 1200 735 8.2 Set izolator Uponor pentru teuri
200/175/140 1 buc

Set izolator Uponor pentru coturi
Pentru etanşareacoturilor pentru ţeava Single şi Twin cu dimensiunea 
mantalei de 200,175 şi 140 mm.      
 Izolaţie de tip cochilie, şuruburi din oţel inoxidabil, dibluri din plastic 
şi adeziv.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609.
Notă:
Se foloseşte împreună cu căciulile de capăt.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] l [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1021991 200 175 140 735 735 6.5 Set izolator Uponor pentru coturi
200/175/140 1 buc

Set izolator Uponor pentru prelungiri
Pentru etanşarea conexiunilor de prelungire pentru ţeava Single şi Twin 
cu dimensiunea mantalei de 200,175 şi140 mm.
Izolaţie de tip cochilie, şuruburi din oţel inoxidabil, dibluri din plastic şi 
adeziv.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609.
Notă:
Se foloseşte doar cu căciulile de capăt.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] l [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1021992 200 175 140 1200 270 6.2 Set izolator Uponor pentru prelungiri
200/175/140 1 buc

Set izolator Uponor tip "H"
Pentru etanşarea conexiunilor când avem o ţeavă de alimentare 
principală Twin (tur+retur) din care derivează doar ţevi Single. Pentru 
ţevi cu dimensiunea mantalei de 200,175 şi 140 mm.
Izolaţie de tip cochilie, şuruburi din oţel inoxidabil, dibluri din plastic şi 
adeziv.
Certifi care KIWA KOMO conform BRL 5609.
Notă:
Se foloseşte doar cu căciulile de capăt.

Cod d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] l [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1007355 200 175 140 1290 1260 19 Set izolator Uponor tip "H"
200/175/140 1 buc

Inel de reducție Uponor
se foloseşte împreună cu seturile de izolaţie. Adaos pentru ţevile cu 
manta de 68 și 90 mm.

Cod d [mm] d1 [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1007356 140 90 140 0.07 Inel de reducție Uponor 140/90 mm
pentru țeava Uponor Thermo Mini 1 buc

1007357 140 68 140 0.13 Inel de reducţie Uponor
pentru seturile de izolare 140/68 1 buc
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Accesorii pentru sistemul Uponor cu țevi preizolate

Cămin Uponor cu ieșiri
Pentru ţeava cu mantaua de 200, 175 şi 140 mm. 
Ţevile Single, Twin şi Quattro pot fi  conectate în cămin.                                                                               
Se pot monta şi robineţi de izolare.
Căminele sunt din PE, izolate şi se produc în varianta "T" sau "X".

Cod d1 [mm] h [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018326 140-200 685 1660 52 Cămin Uponor cu 6 ieşiri
200/175/140 1 buc

1018327 140-200 685 1660 53 Cămin Uponor cu 8 ieşiri
200/175/140 1 buc

Manşon termocontractabil Uponor
pentru etanşarea conexiunilor dintre cămin şi mantaua ţevii.

Cod d [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1034312 220 0.473 Manşon termocontractabil Uponor
pentru cămin 200/175/140 1 buc

Manşon termocontractabil Uponor
Pentru etanşarea conexiunilor dintre cămin şi mantaua ţevii.

Cod d [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018379 140 200 0.2 Manşon termocontractabil Uponor 140
pentru cămin 1 buc

1018380 175 225 0.25 Manşon termocontractabil Uponor 175 1 buc

1018381 200 300 0.3 Manşon termocontractabil Uponor 200 1 buc

Bandă de etanşare pentru cămin
Se montează pentru a elimina marginile ascuţite dintre ieşirile 
căminului şi mantaua ţevii.

Cod L [m] Weight [kg] Descriere U.A.

1018382 10 1.34 Bandă de etanşare pentru cămin 1 buc
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Presetupă pentru etanşare PWP
Se foloseşte pentru etanşarea traversărilor prin zid unde este necesară 
etanşarea împotriva apei.
Pentru folosirea directă la trecerea prin gaura unui  perete sau prin 
tubul din fi bră de ciment Uponor.

Cod d [mm] d1 [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1007358 68 125 110 1.21 Presetupă pentru etanşare PWP 68
cu etanşare împotriva apei 1 buc

1007359 90 150 110 1.61 Presetupă de etanşare ø90/150 mm 1 buc

1007360 140 200 110 2.42 Presetupă pentru etanşare PWP 140
cu etanşare împotriva apei 1 buc

1007361 175 250 110 3.7 Presetupă pentru etanşare PWP 175
cu etanşare împotriva apei 1 buc

1007362 200 300 110 4.9 Presetupă pentru etanşare PWP 200
cu etanşare împotriva apei 1 buc

Presetupă suplimentară PWP
Este un accesoriu pentru presetupa de etanşare  PWP pentru a elimina 
forţele de tensiune atunci când trecerea se face în unghi. La o trecere 
dreaptă nu este necesară.

Cod d [mm] d1 [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1007363 68 125 65 0.72 Presetupă suplimentară PWP 68
doar împreună cu, PWP 68, cod 1007358 1 buc

1007364 90 150 65 0.93 Presetupă adiţională de etanşare ø90 mm
doar împreună cu 1007359 1 buc

1007365 140 200 65 1.43 Presetupă suplimentară PWP 140
doar împreună cu, PWP 140, cod 1007360 1 buc

1007366 175 250 65 2.3 Presetupă suplimentară PWP 175
doar împreună cu, PWP 175, cod 1007361 1 buc

1007367 200 300 65 3.3 Presetupă suplimentară PWP 200
doar împreună cu, PWP 200, cod 1007362 1 buc

Tub trecere fi bră de ciment
Poate fi  fi xată în zidul de cărămidă sau montată în cofrag înainte de 
turnarea betonului când se doreşte folosirea presetupei de etanşare 
PWP. Se poate folosi ca alternativă la executarea unei găuri de trecere.

Cod d [mm] d1 [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1007368 68 125 400 8 Tub fi bră de ciment 68
pentru trecere prin zid 1 buc

1007369 90 150 400 9.2 Tub fi bră de ciment 90
pentru trecere prin zid 1 buc

1007370 140 200 400 15.2 Tub fi bră de ciment 140
pentru trecere prin zid 1 buc

1007371 175 250 400 18.8 Tub fi bră de ciment 175
pentru trecere prin zid 1 buc

1007372 200 300 400 22 Tub fi bră de ciment 200
pentru trecere prin zid 1 buc

Răşină epoxidică
pentru a etanșa, pereții găurii din beton înaintea instalării presetupelor 
de etanșare.

Cod Descriere U.A.

1007373 1.45 Răşină epoxidică pentru PWP
pentru seturile PWP de etanşare 1 set

EEI-LHD-RO-01.12 15

Weight [kg]



Țevi preizolate pentru încălzire și alimentări cu apă > Accesorii pentru sistemul Uponor de țevi preizolate

Accesorii pentru sistemul Uponor cu țevi preizolate

Set de traversare perete NPW
trecere prin perete pentru ţevile preizolate unde nu este necesară 
etanşarea împotriva presiunii apei.

Cod d1 [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018266 90 375 0.5 Set de traversare perete NPW 68
fără etanşare împotriva presiunii apei 1 buc

1018267 110 3 0.85 Set de traversare perete NPW 90
fără etanşare împotriva presiunii apei 1 buc

1018269 175 375 1.1 Set de traversare perete NPW 140
fără etanşare împotriva presiunii apei 1 buc

1018270 235 375 1.38 Set de traversare perete NPW 175
fără etanşare împotriva presiunii apei 1 buc

1018268 250 375 1.7 Set de traversare perete NPW 200
fără etanşare împotriva presiunii apei 1 buc

Set de izolare
Pentru etanşare între mantaua ţevii şi gaura din perete, când este 
necesară etanşarea împotriva presiunii apei.             Conţine un furtun 
de etanşare, cordon rotund din PE, răşină epoxidică  expandabilă Tangit 
M3000 şi adaptoarele necesare operaţiei.

Cod d [mm] d1 [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018292 68 90 0.75 Set de izolare 68
cu etanşare împotriva apei 68/90 1 buc

1018293 140 160 1.15 Set de izolare 140
cu etanşare împotriva apei 140/160 1 buc

1018294 175 195 1.5 Set de izolare 175
cu etanşare împotriva apei 175/195 1 buc

1018295 200 220 1.85 Set de izolare 200
cu etanşare împotriva apei 200/220 1 buc

Soluţie Uponor pentru etanşare
Pentru pregătirea găurii de traversare a zidului. Se foloseşte împreună 
cu setul de izolare.

Cod Weight [kg] Descriere U.A.

1018296 0.8 Soluţie Uponor pentru etanşare
se aplică pe gaura de traversare 1 buc

Curbă conductoare
curbă conductoare, se folosește la intrarea în clădire din șanț.

Cod d [mm] r [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1030268 68-90 560 8.749 Curbă conductoare 90 grade 1 buc

1030269 140-175 1,200 12 Curbă conductoare 175/140 1 buc

1030270 200 1,000 17 Curbă conductoare 200 1 buc
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Manşon pentru repararea mantalei

Cod L [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1036012 650 68 139 38 1 Manşon pentru repararea mantalei
90/68 L=650MM 1 buc

1036014 700 226 98 1.2 Manşon pentru reparaţia mantalei
200/175/140 L=700MM 1 buc

Bandă de avertizare Uponor
pentru a marca poziţia ţevilor instalate în şanţ. Este imprimată cu sigla 
Uponor şi simboluri de avertizare a pericolului.

Cod L [m] l [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018385 250 40 2 Bandă de avertizare, roşie
250 m 1 buc
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Racord Uponor PE-Xa cu colier de strângere, PN 6 bar

Cod d [mm] s [mm] FE [tol] L [mm] l1 [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018328 25 2.3 G 1 26 13 0.2 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
25x2.3 -1 "FE, PN 6 bar 1 buc

1018329 32 2.9 G 1 38 13 0.3 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
32x2.9-1"FE, PN 6 bar 1 buc

1018330 40 3.7 G 11/4 44 14 0.5 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
40x3.7-11/4"FE, PN 6 bar 1 buc

1018331 50 4.6 G 11/4 51 14 0.7 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
50x4.6-11/4"FE, PN 6 bar 1 buc

1018332 63 5.8 G 2 67 16 1.2 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
63x5.8-2"FE, PN 6 bar 1 buc

1018333 75 6.8 G 2 71 17 1.5 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
75x6.8-2"FE, PN 6 bar 1 buc

1018334 90 8.2 G 3 80 17 2.4 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
90x8.2-3"FE, PN 6 bar 1 buc

1018335 110 10.0 G 3 92 17 3.5 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
110x10.0-3"FE, PN 6 bar 1 buc

Racord Uponor PE-Xa cu colier de strângere, PN 10 
bar
pentru trecerea de la ţeava PE-Xa la fi let.
Este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi let din oţel inoxidabil.
Pentru ţevile Aqua Single, Aqua Twin şi Quattro
Conţine şurub, şaibă si piuliţă.

Cod d [mm] s [mm] FE [tol] L [mm] l1 [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018336 25 3.5 G 1 26 13 0.2 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
25x3.5-1"FE, PN 10 bar 1 buc

1018338 32 4.4 G 1 38 13 0.3 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
32x4.4-1"FE, PN 10 bar 1 buc

1018339 40 5.5 G 11/4 44 14 0.5 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
40x5.5-11/4"FE, PN 10 bar 1 buc

1018340 50 6.9 G 11/4 51 14 0.7 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
50x6.9-11/4"FE, PN 10 bar 1 buc

1018341 63 8.6 G 2 67 16 1.2 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
63x8.7-2"FE, PN 10 bar 1 buc

1018342 75 10.3 G 2 1.554 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
75x10.3-2"FE, PN 10 bar 1 buc

1018343 90 12.3 G 3 2.6 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
90x12.3-3"FE, PN 10 bar 1 buc

1023170 110 15.1 G 3 3.164 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
110x15.1-3"FE, PN 10 bar 1 buc

Racord de îmbinare Uponor cu colier de strângere, 
PN 6 bar

Cod d [mm] s [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1042972 25 2.3 53.5 0.168 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
racord de îmbinare 25-25, PN 6 bar 1 buc

1042973 32 2.9 63.5 0.358 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
racord de îmbinare 32-32, PN 6 bar 1 buc

1042980 40 3.7 72 0.554 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
racord de îmbinare 40-40, PN 6 bar 1 buc

1042984 50 4.6 86 0.984 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
racord de îmbinare 50-50, PN 6 bar 1 buc

1042981 63 5.8 106 1.575 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
racord de îmbinare 63-63, PN 6 bar 1 buc

1042985 75 6.8 124 2.405 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
racord de îmbinare 75-75, PN 6 bar 1 buc

1042986 90 8.2 143 3.622 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
racord de îmbinare 90-90, PN 6 bar 1 buc

1042987 110 10 167 5.127 Racord Uponor cu colier de strângere 5.0
racord de îmbinare 110-110, PN 6 bar 1 buc
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pentru trecerea de la ţeava PE-Xa la fi let.
Este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi let din oţel inoxidabil.
Pentru ţevile Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro şi 
Supra.
Conţine şurub, şaibă si piuliţă.

pentru îmbinarea ţevilor PE-Xa de 6 bar.
Este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi let din oţel inoxidabil.
Pentru ţevile Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro şi 
Supra.
Conţine şurub, şaibă si piuliţă.
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Racord de îmbinare Uponor cu colier de strângere, 
PN 10 bar
pentru îmbinarea ţevilor PE-Xa de 10 bar.
Este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi let din oţel inoxidabil.
Pentru ţevile Aqua Single, Aqua Twin și Quattro.
Conţine şurub, şaibă si piuliţă.

Cod d [mm] s [mm] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1042970 25 3.5 53.5 0.179 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
racord de îmbinare 25-25, PN 10 bar 1 buc

1042974 32 4.4 63.5 0.345 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
racord de îmbinare 32-32, PN 10 bar 1 buc

1042979 40 5.5 72.0 0.551 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
racord de îmbinare 40-40, PN 10 bar 1 buc

1042983 50 6.9 86.0 0.974 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
racord de îmbinare 50-50, PN 10 bar 1 buc

1042982 63 8.7 106.0 1.582 Racord Uponor cu colier de strângere 3.2
racord de îmbinare 63-63, PN 10 bar 1 buc

Teu Uponor pentru racord cu colier de strângere
este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi lete interioare şi O-ring pentru etanşare.

Cod FI [tol] z [mm] Weight [kg] DN [mm] p [bar] Descriere U.A.

1018345 G 1 35 0.31 25 6+10 Teu Uponor
1" FI-1" FI-1" FI 1 buc

1018346 G 11/4 42 0.48 32 6+10 Teu Uponor
1 1/4" FI-1 1/4" FI-1 1/4" FI 1 buc

1018347 G 2 55 1.01 50 6+10 Teu Uponor
2" FI-2" FI-2" FI 1 buc

1018348 G 3 75 2.64 80 6+10 Teu Uponor
3" FI-3" FI-3" FI 1 buc

Cot Uponor pentru racord cu colier de strângere
este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi let interior şi O-ring pentru etanşare.

Cod FI [tol] L [mm] z [mm] Weight [kg] DN [mm] p [bar] Descriere U.A.

1018350 G 1 58 35 0.27 25 6+10 Cot Uponor
1" FI-1" FI 1 buc

1018351 G 11/4 68 42 0.45 32 6+10 Cot Uponor
1 1/4" FI-1 1/4" FI 1 buc

1018352 G 2 91 55 0.94 50 6+10 Cot Uponor
2" FI-2" FI 1 buc

1018353 G 3 126 75 2.2 80 6+10 Cot Uponor
3" FI-3" FI 1 buc
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Mufă Uponor pentru racord cu colier de strângere
este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi let interior şi O-ring pentru etanşare.

Cod FI [tol] z [mm] Weight [kg] DN [mm] p [bar] Descriere U.A.

1018355 G 1 30 0.18 25 6+10 Mufă Uponor
1" FI-1" FI 1 buc

1018356 G 11/4 37 0.2 32 6+10 Mufă Uponor
1 1/4" FI-1 1/4" FI 1 buc

1018357 G 2 45 0.39 50 6+10 Mufă Uponor
2" FI-2" FI 1 buc

1018358 G 3 55 0.7 80 6+10 Mufă Uponor
3" FI-3" FI 1 buc

Niplu redus Uponor pentru racord cu colier de 
strângere
este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi let interior şi O-ring pentru etanşare.

Cod FE [tol] FI [tol] z [mm] Weight [kg] p [bar] Descriere U.A.

1018368 11/4 1 20 0.22 6+10 Niplu redus Uponor
1 1/4" FE-1 " FI 1 buc

1018369 11/2 11/4 21 0.25 6+10 Niplu redus Uponor
1 1/2" FE-1 1/4" FI 1 buc

1018371 2 1 21 0.41 6+10 Niplu redus Uponor
2" FE-1 " FI 1 buc

1018372 2 11/4 25 0.46 6+10 Niplu redus Uponor
2" FE-1 1/4" FI 1 buc

1018373 21/2 2 25 0.692 6+10 Niplu redus Uponor
2 1/2" FE-2" FI 1 buc

1018374 3 1 23 0.92 6+10 Niplu redus Uponor
3" FE-1 " FI 1 buc

1018375 3 11/4 27 1.03 6+10 Niplu redus Uponor
3" FE-1 1/4" FI 1 buc

1018376 3 2 31 0.99 6+10 Niplu redus Uponor
3" FE-2 " FI 1 buc

1009052 4 3 30 1.5 6+10 Niplu redus Uponor
4" FE-3 " FI 1 buc

Flanşă pentru racord cu colier de strângere
este din alamă rezistentă la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 
6509, cu fi let interior şi O-ring pentru etanşare.

Cod k [mm] xx [mm] FI [tol] Weight [kg] Descriere U.A.

1018359 85 4 14 1 1.33 Flanşă Uponor
F25/4 - 85 / 1" FI 1 buc

1018360 100 4 18 11/4 1.96 Flanşă Uponor
F32/4 - 100 / 1 1/4" FI 1 buc

1018361 110 4 18 11/2 2.285 Flanşă Uponor
F40/4 - 110 / 1 1/2" FI 1 buc

1018362 125 4 18 2 2.96 Flanşă Uponor
F50/4 - 125 / 2" FI 1 buc

1018363 145 8 18 21/2 3.72 Flanşă Uponor
F65/8 - 145 / 2 1/2" FI 1 buc

1018364 160 8 18 3 4.36 Flanşă Uponor
F80/8 - 160 / 3" FI 1 buc

1018365 180 8 18 4 4.559 Flanşă Uponor
F100/8 - 180 / 4" FI 1 buc
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Niplu rotativ Uponor pentru racord cu colier de 
strângere

Cod L [mm] Weight [kg] p [bar] Descriere U.A.

1045455 51 0.291 6+10 Niplu rotativ Uponor
G1" X G1" 1 buc

1045456 51 0.384 6+10 Niplu redus rotativ Uponor
G1 1/4" X G1" 1 buc

1045457 59 0.493 6+10 Niplu rotativ Uponor
G1 1/4" X G1 1/4" 1 buc

1045458 68 0.993 6+10 Niplu redus rotativ Uponor
G2" X G1 1/4" 1 buc

1045459 74 1.134 6+10 Niplu rotativ Uponor
G2" X G2" 1 buc

1045460 82 1.78 6+10 Niplu rotativ Uponor
G3" X G2" 1 buc

1045461 90 2.69 6+10 Niplu rotativ Uponor
G3" X G3" 1 buc

Racord pentru punct Fix Uponor
pentru crearea punctelor de fi xarea a ţevii. Este din alamă rezistentă 
la coroziune şi dezincare conform cu DIN ISO 6509, cu fi let interior şi 
O-ring pentru etanşare.

Cod FE [tol] FI [tol] z [mm] Weight [kg] DN [mm] p [bar] Descriere U.A.

1018302 R 1 G 1 42 0.23 25 6+10 Punct Fix Uponor
1"FE-1"FI 1 buc

1018303 R 11/4 G 11/4 68 0.45 32 6+10 Punct Fix Uponor
1 1/4"FE-1 1/4"FI 1 buc

1018304 R 2 G 2 73 0.78 50 6+10 Punct Fix Uponor
2"FE-2"FI 1 buc

1018305 R 3 G 3 111 2.15 80 6+10 Punct Fix Uponor
3"FE-3"FI 1 buc

Fitinguri pentru sistemul Uponor de țevi preizolate 
Supra
pentru racordarea țevilor Supra. Potrivite pentru montajul îngropat.
Temperatura maximă de lucru 20 ºC.
Presiunea maximă  16 bar (25-63 mm) și 12,5 bar (75-110 mm).

Cod d [mm] s [mm] FE [tol] L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1018400 25 2.3 3/4 95 0.07 Racord plastic Supra, PN 16 bar
25x3/4" FE 1 buc

1018401 32 2.9 1 106 0.12 Racord plastic Supra, PN 16 bar
32x1" FE 1 buc

1018402 40 3.7 1 1/4 116 0.19 Racord plastic Supra, PN 16 bar
40x1 1/4" FE 1 buc

1018403 50 4.6 1 1/2 135 0.28 Racord plastic Supra, PN 16 bar
50x1 1/2" FE 1 buc

1018404 63 5.8 2 167 0.48 Racord plastic Supra, PN 16 bar
63x2" FE 1 buc

1018405 75 6.8 2 1/2 191 0.73 Racord plastic Supra, PN 16 bar
75x2 1/2" FE 1 buc

1018406 90 8.2 3 230 1.13 Racord plastic Supra, PN 16 bar
90x3" FE 1 buc

1018407 110 10.0 4 267 1.92 Racord plastic Supra, PN 16 bar
110x4" FE 1 buc
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Pentru racordare între teu şi cot  atunci când montajul se face în cămin 
sau în setul de izolare H. Este din alamă rezistentă la coroziune şi 
dezincare conform cu DIN ISO 6509, cu fi lete exterioare şi O-ring pentru 
etanşare.
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Adaptor PE-Xa Q&E  la sistemul Uponor RS 2
este din alamă DR (rezistentă la dezincare).
Pentru racordarea Q&E la sistemul modular RS (vezi catalog multistrat !)
Notă: inelele trebuie comandate separat!

Cod d [mm] Tip [-] p [bar] Descriere U.A.

1047021 25 RS 2 6+10 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 25 mm-RS2 1 buc

1047022 32 RS 2 6+10 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 32 mm-RS2 1 buc

1047023 40 RS 2 6 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 40 mm-RS2 1 buc

1047024 50 RS 2 6 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 50 mm-RS2 1 buc

1047026 63 RS 2 6 Adaptor Uponor DR, PE-Xa Q&E 63 mm-RS2 1 buc
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Clește pentru colier de strângere
pentru desfacerea colierelor de strângere ale racordurilor Uponor.

Cod L [mm] Weight [kg] Descriere U.A.

1046407 145 0.148 Clește pentru colier de strângere
1" - 11/2" 1 buc

1046408 200 0.228 Clește pentru colier de strângere
1 1 buc

1046409 300 0.538 Clește pentru colier de strângere
1 1 buc
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1007355 buc 13
1007356 buc 13
1007357 buc 13
1007358 buc 15
1007359 buc 15
1007360 buc 15
1007361 buc 15
1007362 buc 15
1007363 buc 15
1007364 buc 15
1007365 buc 15
1007366 buc 15
1007367 buc 15
1007368 buc 15
1007369 buc 15
1007370 buc 15
1007371 buc 15
1007372 buc 15
1007373 set 15
1009052 buc 20
1018109 m 5
1018110 m 5
1018111 m 5
1018112 m 5
1018113 m 5
1018114 m 5
1018115 m 5
1018116 m 5
1018117 m 8
1018118 m 8
1018119 m 8
1018120 m 8
1018121 m 8
1018122 m 8
1018123 m 8
1018124 m 10
1018125 m 10
1018126 m 10
1018127 m 10
1018128 m 10
1018129 m 10
1018130 m 10
1018131 m 10
1018132 m 6
1018133 m 6
1018134 m 6
1018135 m 6
1018136 m 6
1018137 m 6
1018138 m 6
1018139 m 9
1018140 m 9
1018141 m 9
1018142 m 9
1018147 m 10

Item no. unit Page

1018148 m 10
1018149 m 10
1018156 m 11
1018157 m 11
1018158 m 11
1018159 m 11
1018160 m 11
1018161 m 11
1018162 m 11
1018163 m 11
1018165 m 5
1018166 m 5
1018167 m 5
1018168 m 5
1018169 m 5
1018170 m 5
1018171 m 5
1018172 m 5
1018173 m 9
1018174 m 9
1018175 m 9
1018176 m 9
1018177 m 9
1018179 m 7
1018180 m 7
1018230 m 7
1018231 m 7
1018232 m 7
1018233 m 7
1018234 m 7
1018235 m 7
1018236 m 7
1018237 m 7
1018238 m 8
1018239 m 8
1018240 m 8
1018241 m 8
1018245 buc 12
1018246 buc 12
1018266 buc 16
1018267 buc 16
1018268 buc 16
1018269 buc 16
1018270 buc 16
1018292 buc 16
1018293 buc 16
1018294 buc 16
1018295 buc 16
1018296 buc 16
1018302 buc 21
1018303 buc 21
1018304 buc 21
1018305 buc 21
1018306 buc 12
1018307 buc 12

Item no. unit Page

1018308 buc 12
1018309 buc 12
1018310 buc 12
1018311 buc 12
1018312 buc 12
1018313 buc 12
1018314 buc 12
1018315 buc 12
1018316 buc 12
1018326 buc 14
1018327 buc 14
1018328 buc 18
1018329 buc 18
1018330 buc 18
1018331 buc 18
1018332 buc 18
1018333 buc 18
1018334 buc 18
1018335 buc 18
1018336 buc 18
1018338 buc 18
1018339 buc 18
1018340 buc 18
1018341 buc 18
1018342 buc 18
1018343 buc 18
1018345 buc 19
1018346 buc 19
1018347 buc 19
1018348 buc 19
1018350 buc 19
1018351 buc 19
1018352 buc 19
1018353 buc 19
1018355 buc 20
1018356 buc 20
1018357 buc 20
1018358 buc 20
1018359 buc 20
1018360 buc 20
1018361 buc 20
1018362 buc 20
1018363 buc 20
1018364 buc 20
1018365 buc 20
1018368 buc 20
1018369 buc 20
1018371 buc 20
1018372 buc 20
1018373 buc 20
1018374 buc 20
1018375 buc 20
1018376 buc 20
1018379 buc 14
1018380 buc 14
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Uponor - construim parteneriate cu specialiştii

Uponor este lider în Europa şi America de Nord în furnizarea soluţiilor 
pentru instalaţiile de încălzire şi răcire atât în domeniul rezidenţial cât 
şi cel
industrial. În acelaţi timp Uponor este important furnizor de sisteme 
pentru infrastructură din Europa.
Cele mai importante domenii de aplicaţie ale Uponor sunt: încălziri 
radiante, alimentări cu apă şi soluţii de infrastructură.

Grupul Uponor este listat la bursa de valori din Helsinki, Finlanda.

Uponor. Simply more.
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Uponor România SRL
str. Reînvierii nr. 3-5
021121 Bucureşti
Romania
T  004 031 8053391, 8053392
F  004 031 8053395
E  info-ro@uponor.com
W  www.uponor.ro


